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Изменение № 1 СНБ 3.03.07-98
ТОННЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
И АВТОДОРОЖНЫЕ
ТАНЭЛI ЧЫГУНАЧНЫЯ
 I АЎТАДАРОЖНЫЯ
Утверждено и введено в действие приказом Министерства архитектуры и строи​тельства Республики Беларусь от 22.04.2011 № 133.
Дата введения 2011-11-01
Ключевые слова. Исключить слова: «сооружение тоннеля». 
Содержание. Раздел 6 и приложение Б исключить.
Раздел 1. Первый абзац. Исключить слова: «и строительство». 
Пункт 3.22. В начале предложения дополнить словами: «При разработке проектной документации».
Пункт 3.23. Первое предложение изложить в новой редакции: «При проектировании тоннелей следует обеспечивать выполнение действующих законодательных актов и дей​ствующих технических нормативных правовых актов»; 
второе предложение исключить. 
Раздел 6 исключить. 
Раздел 7. Пункты 7.8 - 7.11 исключить. 
Приложение А. Исключить ссылки:
«ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования»
«ГОСТ 23616-79* Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности»
«СНБ 2.02.01-98 Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
Приложение Б исключить.
